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Toupies 

a double isolation 




PROFESSIONAL POWER TOOLS 



MODELE 7518 

se composant de : 
MODELE 75182 Moteur 
MODELE 75361 Base 



MODELE 7519 

se composant de : 
MODELE 75192 Moteur 
MODELE 75361 Base 

IMPORTANT 

Veuillez vous assurer que la personne qui 
utilise cet outil lit attentivement et 
comprend ces instructions avant de 
commencer a utiliser I' outil. 



La plaque des numeros de modele et de serie est 
situee sur le boitier principal de I'outil. Prenez note de 
ces numeros dans les espaces ci-apres et conservez- 
les pour reference future. 



No. de modele 
Type 



No. de serie 



No. de piece 899750 - 02-14-02 
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ft* AVERTISSEMENT: LES TRAVAUX A LA MACHINE TEL QUE 
PONCAGE, SCIAGE, MEULAGE, PERQAGE ET AUTRES TRAVAUX 
DU BATIMENT PEUVENT CREER DES POUSSIERES contenant des 
produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de 
malformation congenitale ou d'autres problemes reproductifs. Ces produits 
chimiques sont, par exemple : 

• Le plomb provenant des peintures a base de plomb, 

• Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres 
produits de magonnerie, et 

• L'arsenic et le chrome provenant des bois traites chimiquement 

Le niveau de risque du a cette exposition varie avec la frequence de ces 
types de travaux. Pour reduire I 'exposition a ces produits chimiques, il faut 
travailler dans un lieu bien ventile et porter un equipement de securite 
approprie tel que certains masques a poussiere concus specialement pour 
filtrer les particules microscopiques. 

REGLES DE SECURITE GENERALES 

AVETISSEMENT: Vous devez lire et comprendre toutes les 
instructions. Le non-respect, meme partiel, des instructions ci-apres 
entraTne un risque de choc electrique, d'incendie et/ou de blessures graves. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
AIRE DE TRAVAIL 

1. Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien eclairee. Le 

desordre et le manque de lumiere favorisent les accidents. 

2. N'utilisez pas d'outils electriques dans une atmosphere explosive, par 
exemple en presence de liquides, de gaz ou de poussieres inflammables. 

Les outils electriques creent des etincelles qui poutraient enflammer les 
poussieres ou les vapeurs. 

3. Tenez a distance les curieux, les enfants et les visiteurs pendent 
que vous travaillez avec un outil electrique. lis pourraient vous distraire et 
vous faire faire une fausse manoeuvre. 

SECURITE ELECTRIQUE 

1. Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une 
des lames est plus large que I'autre), qui ne peut se brancher que d'une 
seule facon dans une prise polarisee. Si la fiche n'entre pas 
parfaitement dans la prise, inversez sa position; si elle n'entre toujours 
pa bien, demandez a un electricien qualifie d'installer une prise de 
courant polarisee. Ne modifiez pas la fiche de I'outil. La double isolation 
\n\ elimine le besoin d'un cordon d'alimentation a trois fils avec mise a terre 
ainsi _que d'une prise de courant mise a la terre. 

2. Evitez tout contact corporel avec de surfaces mises a la terre 
(tuauterie, radiatuer, cuisinieres, refrigeteurs, etc.) Le risque de choc 
electrique est plus grand si votre corps est en contact avec la terre. 

3. N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a I'eau. La presence 
d'eau dans un outil electrique augmente le risque de choc electrique. 

4. Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas I'outil par son 
cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a des huiles, a des aretes 
vives ou a des pieces en mouvement. Remplacez immediatement un 
cordon endommage. Un cordon endommage peut constituer un risque 
d'incendie. 

5. Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, employez un 
prologateur pour I'exterieur marque «W-A» ou «W». Ces cordons sont faits 
pour etre utilises a I'exterieur et reduisent le risque of choc electrique. 
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SECURITE DES PERSONNES 

1. Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de 
jugement. N'utilisez pas un outil electrique si vous etes fatigue ou sous 
I'influence de drogues, d'alcool ou de medicaments. Un instant 
d'inattention suffit pour entrainer des blessures graves. 

2. Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vetements flottants ni 
bijoux. Confinez les cheveux longs. N'approchez jamais les cheveux, les 
vetements ou les gants des pieces en mouvement. Des vetements 
flottants, des bijoux ou des cheveux longs risquent d'etre nappes par des 
pieces en mouvement. 

3. Mefiez-vous d'un demarrage accidentel. Avant d'inserer un bloc- 
batterie, assurez-vous que I'interrupteur de I'outil est sur ARRET. Le fait 
de transporter un outil avec le doigt sur la detente ou d'inserer un bloc- 
batterie alors que I'interrupteur est en position MARCHE peut mener tout 
droit a un accident. 

4. Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de demarrer I'outil. 

Une cle laissee dans une piece toumante de I'outil peut provoquer des 
blessures. 

5. Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et 
restez en equilibre en tout temps. Un bonne stabilite vous permet de 
mieux reagir a une situation inattendue. 

6. Utilisez des accessoites de securite. Portez toujours des lunettes ou 
une visiere. Selon les conditions, portez aussi un masque antipoussiere, des 
bottes de securite antiderapantes, un casque protecteur et/ou un appareil 
antibruit. 

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS 

1. Immobilisez le materiau sur une surface stable au moyen de brides 
ou de toute autre facon adequate. Le fait de tenir la piece avec la main ou 
contre votre corps offre une stabilite insuffisante et peut amener un derapage 
de I'outil. 

2. Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la tache. L'outil 
cortect fonctionne mieux et de facon plus securitaire. Respectez aussi la 
vitesse de travail qui lui est propre. 

3. N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. Un outil que 
vous ne pouvez pas commander par son interrupteur est dangereux et doit 
etre repare. 

4. Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un reglage, de 
changer d'accessoire ou de ranger I'outil. De talles mesures preventives 
de securite reduisent le risque de demarrage accidentel de I'outil. 

5. Rangez les outils hors de la portee des enfants et d'autres 
personnes inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains 
d'utilisateurs novices. 

6. Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe doivent 
etre toujours bien affutes et propres. Des outils bien entretenus, dont les 
aretes sont bien tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et plus 
faciles a diriger. 

7. Soyez attentif a tout desalignement ou coincement des pieces en 
mouvement, a tout bris ou a toute autre condition prejudiciciable au bon 
fonctionnement de I'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommage, 
faites-le reparer avant de vous en servir. De nombreux accidents sont 
causes par des outils en mauvais etat. 

8. N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande pour 
votre modele d'outil. Certains accessoires peuvent convenir a un outil, mais 
etre dangereux avec un autre. 
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REPARATION 

1 . La reparation des outils electriques doit etre conf iee a un reparateur 
qualifie. L'entretien ou la reparation d'un outil electrique par un amateur peut 
avoir des consequences graves. 

2. Pour la reparation d'un outil, n'employez que des pieces de 
rechange d'origine. Suivez les directives donnees a la section 
"Reparation" de ce manuel. L'emploi de pieces non autorisees ou le non- 
respect des instructions d'entretien peut creer un risque de choc electrique 
ou de blessures. 

CONSIGNES DE SECURITE ET SYMBOLES SPECIFIQUES 

1. TENEZ L'OUTIL PAR SES SURFACES DE PRISE ISOLEES PENDANT 
TOUTE OPERATION OU L'OUTIL DE COUPE POURRALT VENIR EN 
CONTACT AVEC UN CABLAGE DISSIMULE. En cas de contact avec un 
conducteur sous tension, les pieces metalliques a decouvert de I'outil 
transmettraient un choc electrique a I'utilisateur. 

2. SERRER FERMEMENT L ECROU DE LA PINCE DE SERRAGE pour 
empecher la meche de glisser. 

3. LAISSER UN ESPACE SOUS LA PIECE A TRAVAILLER pour la meche a 
defoncer au cours des coupes traversantes. 

4. VEILLER A CE QUE LE CORDON D'ALIMENTATION NE « S'ACCROCHE 
» PAS a I'outil pendant le fonctionnement de ce dernier. 

5. DEGAGER LA ZONE DE LA MECHE A DEFONCER avant de mettre le 
moteur en marche. 

6. MAINTENIR UNE PRISE FERME SUR L'OUTIL afin de resistor au couple 
de demarrage. 

7. GARDER LES MAINS A DISTANCE DE LA MECHE LORSQUE LE 
MOTEUR EST EN MARCHE de facon a eviter les blessures corporelles. 

8. LAISSER LE MOTEUR S'ARRETER COMPLETEMENT avant de poser 
I'outil. 

9. NE JAMAIS TOUCHER LES MECHES A DEFONCER APRES L'EMPLOI. 
Elles risquent d'etre tres chaudes. 

10. EVITER LES « COUPES A CONTRESENS ». (Se reporter a la section de 
ce mode d'emploi intitulee << UTILISATION DE LA DEFONCEUSE »). Les 
coupes dites << a contresens » augmentent le potentiel d'une perte de 
contrdle qui resulterait en des blessures corporelles. 

11. NE PAS TENIR LA DEFONCEUSE DANS LES MAINS LORSQU'ELLE 
EST A L'ENVERS OU DANS UNE POSITION HORIZONTALE. Le moteur 
risque de tomber de la base s'il n'est pas correctement fixe 
conformement aux instructions. (Se reporter a la section de ce mode 
d'emploi intitulee « FIXATION DU MOTEUR A LA DEFONCEUSE ».) 

12. Certains bois contiennent des agents de conservation qui pEuvent 
etre toxiques. Redoublez de prudence pour prevenir I'inhalation et le contact 
cutane en travaillant avec ces materiaux. Obtenez et suivez toute consigne de 
securite disponible de votre fournisseur de materiaux. 

13. AVERTISSEMENT: Cet outil n'a ete congu que pour certaines 
applications. Porter-Cable recommande que cet outil ne soit ni modifie ni 
utilise pour des applications pour lesquelles il n'a pas ete concu. Si vous 
avez des questions portant sur I'utilisation de cet outil, NE L'UTILISEZ PAS 
avant d'avoir pris contact Porter-Cable et nous avoir parle. 
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Technical Service Manager 
Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 
Jackson, TN 38305 

SYMBOLE DEFINITION 

V volts 

A amperes 

Hz hertz 

W watts 

kW kilowatt 

uF microfarads 

I litres 

kg kilogramme 

N/cm 2 newtons centimetre carre 

Pa pascals 

h heures 

min minutes 

s secondes 

courant alternatif 

3 courant alternatif tri-phase 

3n courant alternatif tri-phase avec neutre 

courant continu (direct) 

-(—)- n 0 vitesse sans charge 

courant alternatif ou continu 

G=3 Construction Classe II 

A 

is± construction resistante a I'eclaboussement 

44 

construction etanche a I'eau 

.../min revolutions ou reciprocations par minute 

PIECES DE RECHANGE 

En reparant, n'utilisez que des pieces de rechange identiques. 
MOTEUR 

Un grand nombre d'outil fabriques par Porter-Cable peuvent fonctionner soit 
sur courant continu soit sur un courant alternatif monophasique de 25 a 60 
cycles avec un courant et un voltage qui se maintiendrait entre plus ou moins 
5 pour cent de la valeur indiquee sur la plaquette de specifications placee sur 
I'outil. Un certain nombre de modeles cependant ne peuvent uniquement 
fonctionner que sur courant alternatif. Referez-vous a la plaquette de 
specifications placee sur I'outil en question afin de determiner le voltage et le 
courant assignes. 

ATTENTION: Ne faites pas fonctionner votre outil sur un courant qui ne 
serait pas dans les parametres indiques. Ne faites pas fonctionner des 
outils necessitant du courant alternatif sur du courant continu sinon 
vous risquez de serieusement endommage votre outil. 
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SELECTION DU CORDON DE RALLONGE 

S'il vous est necessaire d'utilisez un cordon de rallonge, assurez vous que la 
taille du conducteur est assez eleve afin de prevenir un chute de tension 
excessive qui pourrait occasionner une perte de puissance ainsi que des 
degats au moteur. Vous trouverez un tableau indiquant les tailles appropriees 
pour les cordons de rallonge a la fin de cette section. Ce tableau est base 
sur un calcul limitant les chutes de tension a 5 volts (10 volts pour 230 volts) 
a 150% de I'amperage assigne. 

Si vous utilisez un cordon de rallonge a I'exterieur, il doit necessairement etre 
marque avec le suffixe W-A ou W apres le sigle designant le type de cordon 
de rallonge. Ainsi le sigle SJTW-A indique que ce cordon peut etre utilise a 
I'exterieur. 

TAILLES RECOMMANDEES DES CORDONS DE RALLONGE POUR DES OUTILS ELECTRIQUES. 



Longueur du cordon en pieds 


115V 


25 pi. 


50 pi. 


100 pi. 


150 pi. 


200 pi. 


250 pi. 


300 pi. 


400 pi. 


500 pi. 


230V 


50 pi. 


100 pi. 


200 pi. 


300 pi. 


400 pi. 


500 pi. 


600 pi. 


800 pi. 


1000 pi. 




0-2 


18 


18 


18 


16 


16 


14 


14 


12 


12 


w 


2-3 


18 


18 


16 


14 


14 


12 


12 


10 


10 


mpere 
etique 


3-4 


18 


18 


16 


14 


12 


12 


10 


10 


8 


4-5 


18 


18 


14 


12 


12 


10 


10 


8 


8 


le en a 
signal 


5-6 


18 


16 


14 


12 


10 


10 


8 


8 


6 


6-8 


18 


16 


12 


10 


10 


8 


6 


6 


6 


03 0 
C 13 


8-10 


18 


14 


12 


10 


8 


8 


6 


6 


4 


1« 


10-12 


16 


14 


10 


8 


8 


6 


6 


4 


4 


>- 


12-14 


16 


12 


10 


8 


6 


6 


6 


4 


2 


alei 
sur 


14-16 


16 


12 


10 


8 


6 


6 


4 


4 


2 


> 


16-18 


14 


12 


8 


8 


6 


4 


4 


2 


2 




18-20 


14 


12 


8 


6 


6 


4 


4 


2 


2 



DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

AVANT-PROPOS 

La toupie Porter-Cable MODELE 7518 incorpore une commande de vitesses 
qui offre des vitesses de marche allant de 10 000 a 21 000 tr/min pour 
prendre en charge les applications de detourage les plus rigoureuses dans 
differents materiaux. 

La toupie Porter-Cable MODELE 7519 est congue pour des applications 
continues a grand rendement pour prendre en charge les applications de 
detourage les plus rigoureuses a 21 ,000 tr/min. 

SELECTION DE LA MECHE 

Les modeles 7518 et 7519 peuvent recevoir des meches avec tiges de V2 po 
/de diametre qui sont posees directement dans la douille du moteur. Des 
douilles disponibles permettent I'utilisation de meches avec tiges d'un 
diametre de 1 A ou de 3 /s po. 

MISE EN GARDE : N'UTILISEZ PAS des meches de toupie dont le 
diametre depasse 2V2 po, sauf lors de I'utilisation du moteur modele 
75182 regie pour 10 000 ou 13 000 tr/min. Des meches de toupie 
avec un diametre allant jusqu'a 3 po peuvent etre utilisees avec le 
moteur 75182 fonctionnant aux vitesses de 10 000 ou de 13 000 
tr/min. Des meches de toupie avec un diametre allant jusqu'a 3 1 /2 po 
peuvent etre utilisees avec le moteur 75182 fonctionnant aux 
vitesses de 10 000 tr/min. 
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Fig. 1 



MISE EN GARDE : En preparant la toupie a I'utilisation, en 
effectuant des reglages et lorsque la toupie n'est pas en usage, 
DEBRANCHEZ-LATOUJOURS DE LA PRISE DE COURANT. 




Fig. 2 



ASSEMBLAGE 

POSE ET DEPOSE DE LA MECHE 

1 . MISE EN GARDE : DEBRANCHEZ L'OUTIL DE LA PRISE DE COURANT. 

2. Retirez le moteur de la base comme suit : 

(a) Desserrez la vis de la pince (A) Fig. 1 . 

(b) Tout en tenant la base, tournez le moteur en SENS ANTI-HORAIRE 
jusqu'a ce que la cheville inferieure (B) dans le carter du moteur soit 
degagee de la rainure de la base. 

(c) Levez le moteur pour le degager de la base. 

3. Nettoyez et inserez la tige de la meche dans la douille d'au moins 3 A po. 
Si la tige « cale » dans la toupie, reculez-la d'environ Vie po afin d'assurer un 
serrage approprie. 

4. Placez le moteur sur son cote sur I'etabli avec la douille dirigee EN SENS 
OPPOSE a vous. 

5. Placez une cle sur les plats du mandrin avec I'extremite opposee de la 
cle reposant sur I'etabli a votre gauche, Fig. 2. 
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6. Placez I'autre cle sur la douille et serrez en SENS ANTI-HORAIRE 
comme illustre a la Fig. 2. SERREZ FERMEMENT. 

7. Pour retirer la meche, inversez la procedure qui precede. Si la meche ne 
se retire pas facilement, frappez delicatement sur I'ecrou de douille a I'aide 
d'une cle pour degager. 

EVITEZ D'EVENTUELS DOMMAGES A LA DOUILLE. 
NE SERREZ JAMAIS LA DOUILLE SANS MECHE. 

ASSEMBLAGE DU MOTEUR DANS LA BASE DE LA TOUPIE 

1. MISE EN GARDE : DEBRANCHEZ LE MOTEUR DE LA PRISE DE 
COURANT. 

2. Desserrez la vis de la pince (A) Fig. 1 pour permettre de placer I'unite de 
puissance dans la base. 

3. Inserez le moteur dans la base en alignant la cheville inferieure (B) sur la 
rainure de la base. 

4. Faites tourner le moteur en SENS HORAIRE dans la base jusqu'a ce que 
les chevilles de guidage superieures soient posees solidement dans la 
rainure de la base. 

5. Serrez la vis de la pince fermement. 
REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE 

1 . MISE EN GARDE : DEBRANCHEZ L'OUTIL DE LA PRISE DE COURANT. 

2. Desserrez la vis de la pince (A), Fig. 3. 

3. Tout en tenant la base (E), tournez le moteur (F), Fig. 3, en SENS ANTI- 
HORAIRE jusqu'a ce que I'extremite de la meche soit au-dessus de la 
surface inferieure de la base. 




Fig. 3 
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4. Posez la toupie sur une surface plate en bois. 

5. Tournez le moteur (F), Fig. 3, en SENS HORAIRE jusqu'a ce que la 
meche vienne en contact avec la surface en bois. 

6. Serrez la vis de la pince (A), Fig. 3. 

7. Faites tourner I'anneau de reglage de profondeur (B), Fig. 3, jusqu'a ce 
que la ligne zero (C) soit face a la ligne de repere (D) sur le boTtier. 

8. Desserrez la vis de la pince (A), Fig. 3. 

9. Inclinez la toupie de maniere a ce que la meche soit a I'ecart de la 
surface du bois. Tournez le moteur (F), Fig. 3 en SENS HORAIRE jusqu'a ce 
que la ligne de repere (D) sur le carter du moteur atteigne la profondeur 
desiree indiquee sur I'anneau. 

10. Serrez la vis de la pince (A), Fig. 3 fermement. 

REMARQUE : Le placement de la ligne de repere a 1 A po sur I'anneau 
signifie que le bord de coupe de la meche est expose sur 1 A po sous la base. 



RACCORDEMENT A UNE SOURCE DE COURANT 

MISE EN GARDE : Avant de brancher la toupie, ASSUREZ-VOUS 
TOUJOURS QUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION D'ARRET. 
Verifiez egalement que le circuit d'alimentation est le meme que celui 
indique sur la plaque signaletique de la toupie. 



FONCTIONNEMENT 

MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA TOUPIE 

MISE EN GARDE : Avant de mettre la toupie en marche, assurez-vous 
que la meche est a I'ecart de I'ouvrage et des corps etrangers. 
Maintenez egalement une prise ferme sur la toupie pour resister au 
couple de demarrage. 

La toupie se met en marche et a I'arret en mettant I'interrupteur a bascule 
(A), Fig. 4, en position de marche ou d'arret. 

MISE EN GARDE : Pour eviter les blessures ou les dommages a 
I'ouvrage fini, laissez toujours le moteur S'ARRETER COMPLETEMENT 
avant de poser I'outil. 
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PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE 

Le modele 7518 est pourvu d'un protecteur contre la surcharge qui mettra le 
moteur a I'arret en presence de conditions prolongees de surcharge. 

Si le moteur s'arrete en cours d'utilisation : (1) mettez I'interrupteur a bascule 
(A), Fig. 4, a la position d'arret ; (2) determinez la cause de la surcharge (a 
savoir, meche emoussee, basse tension, taux d'introduction excessif, etc.) et 
corrigez avant de continuer ; (3) remettez la toupie en marche en suivant les 
consignes donnees dans la section MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA 
TOUPIE. 

Le modele 7519 est pourvu d'un disjoncteur de type thermique incorpore 
dans I'interrupteur a bascule marche/arret (A), Fig. 4. Ce disjoncteur mettra 
I'interrupteur a I'arret en presence de conditions prolongees de surcharge. 

Si le disjoncteur se declenche, mettant ainsi le moteur a I'arret : (1) 
determinez la cause de la surcharge (a savoir, meche emoussee, basse 
tension, taux d'introduction excessif, etc.) et corrigez avant de continuer ; (2) 
laissez la toupie refroidir pendant trois minutes ; (4) remettez la toupie en 
marche en suivant les consignes donnees dans la section MISE EN 
MARCHE ET ARRET DE LA TOUPIE. 



MISE EN MARCHE EN DOUCEUR 

Les MODELES 7518 et 7519 ont une fonction de « mise en marche en 
douceur » congue de maniere a minimiser le couple de reaction de 
demarrage. 

COMMANDE DE VITESSE (modele 7518 seulement) 

La commande de vitesse est situee a I'endroit illustre dans la Fig. 4. Le 
bouton selecteur de vitesse (B), Fig. 4, donne acces a cinq vitesses de 
marche allant de 10 000 a 21 000 tr/min. II est recommande de regler la 
vitesse avant d'engager la meche de la toupie dans I'ouvrage. S'il s'avere 
necessaire de modifier la vitesse apres le debut du travail, mettez la toupie a 
I'arret, retirez la toupie de I'ouvrage et reglez la vitesse. 



UTILISATION DE LA TOUPIE 

IMPORTANT : Avant d'utiliser votre toupie, examinez le type et la 
quantite totale de materiau a enlever. Suivant le materiau, il pourrait 
etre necessaire de faire plus d'une coupe afin d'eviter de surcharger 
le moteur. Avant de commencer la coupe sur I'ouvrage lui-meme, il 
est conseille de faire une coupe d'essai sur un morceau de bois de 
rebut. Ceci vous montrera I'apparence de la coupe et vous 
permettra de verifier les dimensions. 

MISE EN GARDE : Assurez-vous toujours que I'ouvrage est bien 
cramponne ou fixe par ailleurs avant de faire une coupe. 

En regie generale, lorsqu'on travaille sur un etabli, I'ouvrage doit etre tenu sur 
I'etabli par des crampons a bois. En detourant les bords, la toupie doit etre 
tenue fermement sur et contre I'ouvrage avec les deux poignees. 
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Etant donne que le couteau tourne en 
sens horaire (lorsqu'on regarde la 
toupie depuis le dessus), la toupie doit 
etre deplacee de gauche a droite alors 
que vous vous tenez debout face a 
I'ouvrage (voir Fig. 5). Lorsque vous 
travaillez a I'interieur d'un gabarit, 
deplacez la toupie en sens horaire. 
Lorsque vous travaillez a I'exterieur 
d'un gabarit, deplacez la toupie en 
sens anti-horaire. 




Fig. 5 



AVERTISSEMENT : Evitez la « coupe a contre-sens » (coupe en 
sens oppose a celui montre dans la Fig. 5). Celle-ci augmente les 
possibilites de perte de controle et peut causer des blessures. 
Lorsque la « coupe a contre-sens » est requise (pour reculer autour 
d'un coin), redoublez de prudence afin de maintenir le controle de la 
toupie. 



La vitesse et la profondeur de coupe dependront en grande partie du type de 
materiau sur lequel vous travaillez. Maintenez la pression de coupe 
constante mais ne surchargez pas la toupie de maniere a ce que la vitesse 
du moteur ralentisse excessivement. Sur des bois exceptionnellement durs 
ou des materiaux difficiles, il peut etre necessaire de faire plus d'une passe a 
differents reglages afin d'obtenir la profondeur desiree de coupe. 

Lorsque vous faites des coupes sur les quatre bords de I'ouvrage, il est 
conseille de faire la premiere coupe sur I'extremite de la piece a travers le 
grain. Par consequent, si I'ecaillement du bois survient a I'extremite d'une 
coupe, il sera enleve lors de la coupe suivante en parallele avec le grain. 

LE GUIDE DE BORDS 

Un guide de bords est offert en accessoire afin de faciliter les operations de 
detourage telles que : aplanissage de bords droits, rainurage parallele, 
operations de lambrissage ou de mortaisage. 




899750 



02-14-02. qxd 9/24/02 7:50 M>. 



Page 40 



Pour assembler, inserez les tiges de guidage (A) dans les trous pratiques dans 
la base, Fig. 6, et fixez a I'aide de vis (B). Le guide (C) se regie sur les tiges et 
se fixe a la position desiree a I'aide de vis a ailettes (D). 



GUIDES DE GABARIT 

Un vaste eventail de guides de gabarit est disponible pour usage dans les 
operations de detourage de motif et de gabarit. La Fig. 7 montre une meche 
combinee type, un guide de gabarit et un contre-ecrou. 




CONTRE-ECROU 
MECHE DE TOUPIE 



BASE DE 
LA TOUPIE 



SOUS-BASE 
GUIDE DE GABARIT 



Fig. 7 

MISE EN GARDE : DEBRANCHEZ LA TOUPIE DE LA PRISE DE 
COURANT. 

Pour poser, inserez le guide de gabarit dans le trou central de la base de la 
toupie, et fixez en place a I'aide du contre-ecrou. 

AVANT DE BRANCHER LA TOUPIE, posez la meche, reglez la profondeur de 
coupe, et tournez le mandrin de toupie a la main pour vous assurer que la 
meche ou la douille ne vient pas en contact avec le guide de gabarit. 



REPARATION (entretien) 

NETTOYER VOS OUTILS 

Nettoyer regulierement les passages d'air avec de I'air comprime a sec. 
Toutes les pieces en plastiques doivent etre nettoyees avec un chiffon doux 
legerement humide. Ne nettoyer JAMAIS les pieces en plastique avec des 
dissolvants. lis pourraient dissoudre ou autrement endommager ces pieces. 

ATTENTION: Mettez toujours des lunettes de securite quand vous 
utilisez de I'air comprime. 

L'OUTIL REFUSE DE DEMARRER 

Si I'outil refuse de demarrer, assurez-vous que les fiches du cordon 
electrique font un bon contact avec la prise de courant. Verifiez egalement si 
les fusibles ont fondus ou si le disjoncteur est ouvert. 
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GRAISSAGE 

Cet outil a ete graisse avec une quantite suffisante de lubrifiant de haute 
qualite pour assurer son bon fonctionnement pour la duree de sa vie 
operatoire. II ne devrait pas etre necessaire de le re-graisser 

INSPECTION DES BALAIS ET GRAISSAGE 

Pour assurer votre securite et pour vous proteger contre tout risque de 
decharge electrique, I'inspection des balais et leur remplacement devra etre 
SEULEMENT effectuee soit par une STATION AUTORISEE PAR PORTER- 
CABLE soit par un CENTRE DE USINE SERVICE PORTER-CABLE/DELTA. 

Apres approximativement 100 heures d'utilisation, amener ou envoyer votre 
outil a la station autorisee par Porter-Cable la plus proche afin qu'il soit 
entierement inspecte et nettoye. Les pieces usees seront remplacees si cela 
s'avere necessaire; il sera de meme re-graisser si cela s'avere necessaire; il 
sera assemble avec de nouveaux balais; et il sera mis a I'epreuve. 

Toute perte de puissance avant la periode d'inspection prevue peut indiquer 
que I'outil a besoin d'in service de maintien immediat. NE CONTINUEZ PAS 
A VOUS SERVIR DE L'OUTIL DANS DE TELLES CONDITIONS. Si le voltage 
necessaire au fonctionnement de I'outil est present, envoyez immediatement 
I'outil au centre de service pour qu'il soit inspecte et repare. 

ENTRETIEN ET REPARATIONS 

Tous les outils, memes ceux de qualite, necessiteront eventuellement un 
entretien ou le remplacement des pieces usees resultant d'un emploi normal 
mais continu. Cet entretien, ainsi que I'inspection et le remplacement eventuel 
des balais, devra etre SEULEMENT effectue soit par une STATION 
AUTORISEE PAR PORTER-CABLE soit par un CENTRE DE USINE SERVICE 
PORTER-CABLE/DELTA. Toutes reparations effectuees par ces agents sont 
entierement garanties contre les defauts de facture ou le travail du personnel 
qualifie. Nous ne sommes pas en mesure de garantir les reparations 
accomplies ou tentees par d'autres personnes. Si vous avez des questions, 
n'hesitez pas a nous contacter par ecrit. Dans toute correspondance, 
n'oubliez pas d'inclure les informations apparaissant sur la plaque du 
fabriquant que I'outil porte (numero de modele, numero de serie, etc). 

ACCESSOIRES 

Une ligne complete des accessoires est fournie des centres commerciaux 
d'usine de par votre de Porter-Cable • Delta fournisseur, de Porter-Cable • 
Delta, et des stations service autorisees par Porter-Cable. Veuillez visiter 
notre site Web www.porter-cable.com pour un catalogue ou pour le nom 
de votre fournisseur plus proche. 



E| AVERTISSEMENT: Depuis des accessoires autre que ceux offerts par 
Porter-Cable • Delta n'ont pas ete testes avec ce produit, utilisation de 
tels accessoires a pu etre dangereux. Pour I 'exploitation sure, seulement 
Porter-Cable • Delta a recommande des accessoires devrait etre utilise 
avec ce produit. 
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GARANTIE LIMITEE D'UN AN OFFERTE 
PAR PORTER-CABLE 

Porter-Cable garantit ses outils dans la serie "Professional Power Tools" pour une periode d'un an a 
partir de la date de I'achat original. Pendant la periode de garantie, nous reparerons, ou nous 
remplacerons, selon le cas, toute piece de nos outils ou de nos accessoires couverte par notre 
garantie qui, apres inspection, revelera un defaut de facture ou de materiel. Pour toute reparation ou 
pour tout remplacement, renvoyez I'outil ou I'accessoire en prepaye au centre de service Porter- 
Cable ou a la station autorisee. II se peut qu'on vous demande de produire des pieces justificatives 
attestant de I'achat de I'outil. Cette garantie ne s'applique pas aux reparations ou aux 
remplacements necessaires occasionnes par un mauvais usage de I'outil, un abus de I'outil, I'usage 
normal de I'outil, ou les reparations qui auraient ete faites par un personnel non-autorise 
n'appartenant pas a nos centre de service ou a nos stations autorisees. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, LA GARANTIE DE COMMERCE ET DE CONVENANCE POUR UNE 
TACHE PARTICULIERE INCLUE, NE DURERONT QUE POUR UNE PERIODE D'UN (1) AN A 
PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. 

Si vous desirez obtenir un supplement d'information sur la garantie, ecrivez-nous a I'adresse suivante: 
PORTER-CABLE CORPORATION, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: 
Product Service. L'OBLIGATION PRECEDENTE EST LA SEULE RESPONSABILITE DE PORTER- 
CABLE SOUS LES TERME DE CETTE, OU DE TOUTE AUTRE, GARANTIE IMPLICITE OU NON. SOUS 
AUCUNE CIRCONSTANCE, PORTER-CABLE NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUT 
DOMMAGES INCIDENTAUX OU INDIRECTS. Certaines provinces ne permettent pas que limites soit 
posees soit sur la periode de temps que dure une garantie implicite, soit sur la limitation ou I'exclusion 
de dommages incidentaux ou indirects. Ainsi, il se peut que I'exclusion citee ci-dessus ne s'applique 
pas directement a vous. Cette garantie vous donne certains droits legaux specifiques. Vous pouvez 
egalement avoir droit a d'autre droits legaux selon les provinces. 
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PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 
(CENTROS DE SERVICIO DE PORTER-CABLE • DELTA) 
(CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE • DELTA) 

Parts and Repair Service for Porter-Cable • Delta Power Tools are Available at These Locations 
(Obtenga Refaccion de Partes o Servicio para su Herramienta en los Siguientes Centros de Porter-Cable • Delta) 
(Locations ou vous trouverez les pieces de rechange necessaires ainsi qu'un service d'entretien) 



ARIZONA 


ILLINOIS 


MINNESOTA 


Cleveland 44125 


Tempe 85282 (Phoenix) 


Addison 60101 (Chicago) 


Minneapolis 55429 


8001 Sweet Valley Drive Unit #19 


2400 West Southern Avenue 


311 Laura Drive 


5522 Lakeland Avenue North 


Phone: (21 6) 447-9030 


Suite 1 05 


Phone: (630) 628-61 00 


Phone: (763) 561-9080 


Fax: (216) 447-3097 


Phone: (602) 437-1200 


Fax: (630) 628-0023 


Fax: (763) 561-0653 




Fax: (602) 437-2200 






OREGON 




Woodridge 6051 7 (Chicago) 


MISSOURI 


Portland 97230 


CALIFORNIA 


2033 West 75th Street 


North Kansas City 64116 


4916 NE 122 ndAve. 


Ontario 91761 (Los Angeles) 


Phone:(630)910-9200 


1141 Swift Avenue 


Phone:(503)252-0107 


3949A East Guasti Road 


Fax:(630)910-0360 


P.O. Box 12393 


Fax:(503)252-2123 


Phone: (909) 390-5555 




Phone:(816)221-2070 




Fax: (909) 390-5554 


MARYLAND 

Elkridge 21075 (Baltimore) 


Fax: (816)221-2897 


PENNSYLVANIA 

Willow Grove 19090 


San Leandro 94577 (Oakland) 


7397-102 Washington Blvd. 


St. Louis 63119 


520 North York Road 


3039 Teagarden Street 


Phone:(410)799-9394 


7574 Watson Road 


Phone:(215)658-1430 


Phone:(510)357-9762 


Fax:(410)799-9398 


Phone:(314)968-8950 


Fax:(215)658-1433 


Fax:(510)357-7939 


MASSACHUSETTS 


Fax: (314)968-2790 


TEXAS 


FLORIDA 


Braintree 02185 (Boston) 


NEW YORK 


Carrollton 75006 (Dallas) 


Davie 33314 (Miami) 


719 Granite Street 


Flushing 11365-1595 (N.Y.C.) 


1300 Interstate 35 N, Suite 112 


4343 South State Rd. 7(441) 


Phone:(781)848-9810 


175-25 Horace Harding Expwy. 


Phone: (972) 446-2996 


Unit #107 


Fax: (781) 848-6759 


Phone:(718)225-2040 


Fax:(972)446-8157 


Phone:(954)321-6635 




Fax: (718)423-9619 




Fax:(954)321-6638 


Franklin 02038 (Boston) 




Houston 77055 




Franklin Industrial Park 


NORTH CAROLINA 


West 10 Business Center 


Tampa 33609 


1 01 E Constitution Blvd. 


Charlotte 28270 


1008 Wirt Road, Suite 120 


4538 W. Kennedy Boulevard 


Phone: (508) 520-8802 


9129 Monroe Road, Suite 115 


Phone:(713)682-0334 


Phone:(813)877-9585 


Fax: (508) 528-8089 


Phone:(704)841-1176 


Fax:(713)682-4867 


Fax:(813)289-7948 


MICHIGAN 


Fax: (704) 708-4625 


WASHINGTON 


GEORGIA 


Madison Heights 48071 (Detroit) 


OHIO 


Auburn 98001 (Seattle) 


Forest Park 30297 (Atlanta) 


30475 Stephenson Highway 


Columbus 43214 


3320 West Valley HWY, North 


5442 Frontage Road, Suite 112 


Phone: (248) 597-5000 


4560 Indianola Avenue 


Building D, Suite 111 


Phone: (404) 608-0006 


Fax: (248) 597-5004 


Phone:(614)263-0929 


Phone: (253) 333-8353 


Fax:(404)608-1123 




Fax: (614)263-1238 


Fax:(253)333-9613 



Authorized Service Stations are located in many large cities. Telephone 800-487-8665 or 731-541-6042 for assistance locating one. 
Parts and accessories for Porter-Cable • Delta products should be obtained by contacting any Porter-Cable • Delta Distributor, 
Authorized Service Center, or Porter-Cable • Delta Factory Service Center. If you do not have access to any of these, call 888-848-51 75 
and you will be directed to the nearest Porter-Cable • Delta Factory Service Center. Las Estaciones de Servicio Autorizadas estan 
ubicadas en muchas grandes ciudades. Llame al 800-487-8665 6 al 731-541-6042 para obtener asistencia a fin de localizar una. Las 
piezas y los accesorios para los productos Porter-Cable • Delta deben obtenerse poniendose en contacto con cualquier distribuidor 
Porter-Cable • Delta, Centra de Servicio Autorizado o Centra de Servicio de Fabrica Porter-Cable • Delta. Si no tiene acceso a ninguna 
de estas opciones, llame al 888-848-5175 y le dirigiran al Centra de Servicio de Fabrica Porter-Cable • Delta mas cercano. Des centres 
de service agrees sont situes dans beaucoup de grandes villes. Appelez au 800-487-8665 ou au 731-541-6042 pour obtenir de I'aide 
pour en reperer un. Pour obtenir des pieces et accessoires pour les produits Porter-Cable • Delta, s'adresser a tout distributeur Porter- 
Cable • Delta, centre de service agree ou centre de service d'usine Porter-Cable • Delta. Si vous n'avez acces a aucun de ces centres, 
appeler le 888-848-5175 et on vous dirigera vers le centre de service d'usine Porter-Cable • Delta le plus proche. 



CANADIAN PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 



ALBERTA 

Bay 6, 2520-23rd St. N.E. 
Calgary, Alberta 
T2E 8L2 

Phone:(403) 735-6166 
Fax:(403)735-6144 

BRITISH COLUMBIA 

8520 Baxter Place 
Burnaby, B.C. 
V5A4T8 

Phone:(604)420-0102 
Fax: (604) 420-3522 



MANITOBA 

1699 Dublin Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3H 0H2 

Phone: (204) 633-9259 
Fax: (204)632-1976 

ONTARIO 

505 Southgate Drive 
Guelph, Ontario 
N1H6M7 

Phone:(519)836-2840 
Fax:(519)767-4131 



QUEBEC 

1515 Ave. 
St-Jean Baptiste, 
Quebec, Quebec 
G2E 5E2 

Phone:(418)877-7112 
Fax:(418)877-7123 

1447, Begin 

St-Laurent, (Montreal), Quebec 
H4R1V8 

Phone:(514)336-8772 
Fax:(514)336-3505 



The following are trademarks of PORTER-CABLE • DELTA (Las siguientes son marcas registradas de PORTER-CABLE • DELTA S.A.) (Les 
marques suivantes sont des marques de fabriquant de la PORTER-CABLE • DELTA): BAMMER', LASERLOC*, OMNIJIG", POCKET CUTTER", 
PORTA-BAND", PORTA-PLANE", PORTER-CABLE', QUICKSAND", SANDTRAP", SAW BOSS", SPEED-BLOC", SPEEDMATIC, 
SPEEDTRONIC", STAIR-EASE", THE PROFESSIONAL EDGE", THE PROFESSIONAL SELECT", TIGER CUB", TIGER SAW", TORQ-BUSTER", 
VERSA-PLANE", WHISPER SERIES', DURATRONIC™, FRAME SAW™, INNOVATION THAT WORKS™, JETSTREAM™, MICRO-SET™, 
MORTEN™, NETWORK™, RIPTIDE™, TRU-MATCH™, WOODWORKER'S CHOICE™, THE AMERICAN WOOD SHOP™ (design) , AUTO- 
SET™, B.O.S.S.™, BUILDER'S SAW™, CONTRACTOR'S SAW™, DELTA™, DELTACRAFT™, HOMECRAFT™, JET-LOCK™, KICKSTAND™, 
THE LUMBER COMPANY™ (design). MICRO-SET™, Q3™, QUICKSET II™, QUICKSET PLUS™, SAFEGUARD II™, SANDING CENTER™, 
SIDEKICK™, UNIFENCE™, UNIGUARD™, UNIRIP™, UNISAW™, VERSA-FEEDER™ , TPS™, Emc 2 ™. 

Trademarks noted with ™ and ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other 
countries. Las Marcas Registradas con el signo de ™ y ® son registradas por la Oficina de Registros y Patentes de los Estados Unidos y 
tambien pueden estar registradas en otros paises. Marques deposees, indiquees par la lettre ™ et ®, sont deposees au Bureau des brevets 
d'invention et marques deposees aux Etats-Unis et pourraient etre deposees aux autres pays. 
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